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壓縮氣瓶的操作、儲存和使用 

空氣產品公司願意確保其產品的安全操作。作為我們的客戶，您也需要分擔安全操作， 

儲存和使用我們的產品的責任。 

 

 
 

 

遵守以下七個通用安全推薦做法： 

1. 在使用任何氣體或氣體混合物之前，要知道並理解其特性、用途和安全注

意事項。有關您將使用的氣體和設備的安全資訊，請查閱空氣產品安全資

料表（SDS）和安全指導書。 

2. 確定使用產品所需的適當設備，並知道如何安全操作設備。 

3. 瞭解潛在的危險，並制定計劃來應對可能發生的緊急情況。利用應急演習

來練習如何執行這些計畫。向當地醫院、消防部門和其他緊急應變組織通

報所使用的氣體，以便在發生緊急情況時他們也能做好準備。 

4. 提供個人防護裝備（PPE）和必要的使用培訓。要求人員穿戴好每項工作

所需的適當的個人防護設備。在適當的地點放置其他安全設備，如滅火

器、洗眼台和淋浴器等。詳細告知每個人他們正在使用的氣體的危害性以

及如何應對緊急情況。 

5. 遵循所有國家、州和地方有關壓縮氣體和低溫液體的儲存、使用和處置的

規定。本檔重點介紹 ISO 標準 11625 "鋼瓶安全操作 "中提出的建議。在

美國，該檔由美國壓縮氣體協會以小冊子 P-1 "容器內壓縮氣體的安全操

作 "的形式發佈，並被納入法規中，使該檔的內容成為美國的法律要求，

而不是建議。其他區域性組織如亞洲工業氣體協會（AIGA）、歐洲工業氣

體協會(EIGA)和國家防火協會(NFPA)也為壓縮鋼瓶的儲存和使用提供了指

導。 

6. 如果您不熟悉與特定氣體相關的危害，請與您的供應商聯繫以瞭解更多資

訊。 

7. 搬運可擕式鋼瓶組架時，請使用適當的設備。它們的重心很高，在移動過

程中必須格外小心。如果移動時被物體或地板上的裂縫絆住，可擕式鋼瓶

組架可能會翻倒。 
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操作 

壓縮鋼瓶只能由那些熟悉其危害並接受過正確操作技巧的人來操作。盛有壓

縮氣體的鋼瓶笨重。不正確的操作會導致扭傷，拉傷，擦傷，或者骨折。其

它危害包括不正確操作時，氣體事故性洩漏，火災，爆炸，化學灼傷，中

毒，或者凍傷也可能發生。採取下列防範措施以防止由不正確的操作壓縮氣

體鋼瓶所引起的傷害事故。 

絕對不要 

• 拖拽或者滑動鋼瓶，即使再短的距離也不應這麼做。 
 

• 野蠻裝卸鋼瓶，或者允許鋼瓶間猛烈地碰撞。 
 

• 使鋼瓶受到可能導致損壞其瓶閥的機械撞擊。 
 

• 使用鋼瓶作為傳送其他物料或設備的滾軸。 
 

• 破壞壓力釋放裝置。 
 

• 油，油脂，或其它可燃物接觸裝有氧化劑鋼瓶，瓶閥，或其它設

備。 
 

• 移除產品標籤或運輸危害標籤。 
 

• 重新充裝壓縮氣體鋼瓶。充裝操作只能由合格的壓縮氣體生產商

來完成。 
 

• 用吊索或者其他磁吸的方式，在鋼瓶帽處起吊鋼瓶。. 
 

• 試圖抓住一個正在倒下的鋼瓶。 

 

總是 

 

• 使用合適的手推車移動鋼瓶。 （參見圖 1） 

• 將瓶閥保護帽和瓶閥密封出口保持到位，直到鋼瓶已固定到位並準備使用

為止。  

• 在儲存、運輸或使用時保護鋼瓶。 

• 將鋼瓶歸還供應商時，妥善關閉鋼瓶瓶閥，更新並固定瓶閥出口密封，正

確安裝鋼瓶帽。 

• 吊裝鋼瓶時使用鋼瓶吊籠或吊籃。 

 

 
• 操作鋼瓶需要穿戴合適的防護用

品，戴有側翼的安全眼鏡，穿安全

鞋，戴皮革手套，及其它合適的裝

備。 

 

• 當移動帶輪子的鋼瓶組架時，要非

常當心並儘量限制在當地的乾淨，

平緩，平整的堅實地面上移動。 

 

• 當移動帶輪子的鋼瓶組架時，使用

兩人一起工作，不要擋住組架前進

方向。同時要考慮好萬一組架失控

傾倒時的躲避路線。如果沒有平整

平緩地面，使用叉車，吊車或其它

合適的搬運工具。 

 

 

 

圖 1: 典型的氣瓶小推車 
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儲存 

按照下列措施防護由窒息，火災，爆

炸，高壓，和不正確操作鋼瓶所引起的

傷害。 

絕不 

 

• 儲存溫度超過 125°F (52°C)。 

 

• 在氧化性氣體或可燃氣體儲存區吸煙

或使用明火。 

 

• 將鋼瓶暴露在腐蝕性材料中，如融冰

化合物。 

 

總是 

 

• 按照 ISO 標準 11625 或 CGA 手冊 P-

1 來儲存鋼瓶。. 

 

• 豎直儲存鋼瓶，安裝好瓶閥出口密

封和瓶閥保護帽。參見产品安全说

明-14“不要將鋼瓶變成火箭。” 

 

• 在儲存，運輸和使用中固定鋼瓶。 

 

• 將鋼瓶儲存在指定的儲存區域。 

 

• 將空瓶和滿瓶分開儲存。 

 

• 將鋼瓶儲存在乾燥，涼爽，通風良

好，可靠的遠離天氣影響和可燃物

料的地方。 

 

• 確保按照國家法規要求的與可燃物

保持足夠距離。 

 

• 對氣體可能排放和聚集的區域，監

測其大氣。 

 

• 使用先進先出(FIFO)的庫存管理系

統避免滿瓶儲存過長時間。 

 

 

 儲存的壓縮氣體量控制在具體應用所

需。 

 不將鋼瓶儲存在交通頻繁區域和緊急逃

生出口處。.. 

 為搬運鋼瓶提供足夠的通道。 

 按照例行的基礎目視檢查儲存的鋼瓶，

或至少每週，以識別洩漏徵兆或其它問

題。 

 對鋼瓶儲存區應限制通行。 

 保護鋼瓶不受潮濕地面的影響。 

 

正確使用壓縮氣體  

採取以下措施以預防不正確的使用壓縮

氣體導致的傷害。 

絕不 

 

 嘗試在鋼瓶中混合氣體。 

 在鋼瓶閥帽的開口處插入物件（如扳

手，螺絲刀等）來打開卡住的閥帽。這

樣做可能損壞或打開鋼瓶瓶閥，導致洩

漏發生。使用可調節皮帶扳手來打開過

緊或生銹的瓶閥帽。 

 允許鋼瓶的任何部件暴露在超過 125°F 

(52°C)的溫度下。 

 將鋼瓶變成電氣回路的一部分。 

 使用氧氣替代壓縮空氣。 

 在鋼瓶上起焊接電弧。 

 將氣體回灌到鋼瓶中。 

 將其它產品導入鋼瓶中。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 使用鋼瓶顏色作為識別鋼瓶內容物的

基本方法。 

 加熱鋼瓶以增加壓力或提高使用率，

除非使用批准的方法。參見產品安全

說明-30，“操作液化、壓縮氣體。” 

 將鋼瓶內任何物料直接對準某人排

放。 

 在最初內容物使用完後對任何不可重

複充裝的鋼瓶再充裝。 

 將不能配合的鋼瓶瓶閥連接件強行連

接上。 

 將鋼瓶內殘餘壓力降低到小於系統操

作壓力或 7psig（0.5bar）中較高

者。 

 改變系統設備中計畫使用的特定氣體

或氣體組。 

 使用機械轉換接頭來連接鋼瓶瓶閥。 

圖 2: 正確安全地檢查系統
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總是 

 

• 知道並理解您將使用的氣體及其

相關設備。參考供應商的 SDS 來決

定針對使用該氣體的正確的防護用

品和其它任何特殊要求。 

• 在儲存運輸和使用鋼瓶時固定鋼

瓶。 

• 使用降壓的調壓閥或單獨的控制

閥以安全地從鋼瓶中釋放氣體。 

• 使用經批准的針對特定氣體的調

壓閥。 

• 在使用氣體前，使用惰性氣體對

設備和管線進行測漏。 

•將鋼瓶連接入較低壓力等級的管線

回路時，使用調壓器和壓力釋放裝

置。 

• 使用單向閥防止逆流進入鋼瓶。 

• 在準備連接鋼瓶管線前，慢慢將

瓶閥出口密封鬆掉。 

• 在將鋼瓶連接製程後，緩慢和小

心地打開鋼瓶瓶閥。 

• 當打開瓶閥時，不要擋在調壓器

和瓶閥出口之前。 

• 防止火星和火花接觸鋼瓶。 

 

 

 

 

 

• 如果鋼瓶瓶閥操作困難，停止使用，

並聯繫供應商。對於有手輪的瓶閥，

不得使用扳手開關。如果瓶閥有問

題，給鋼瓶掛簽，標明問題並通知供

應商。 

 

• 每當預期有較長時間不再使用鋼瓶供

氣系統時，應關閉鋼瓶閥，從下游設

備管線中排空所有壓力。 

 

• 在氧氣或氧化劑系統中使用與氧氣相

容的螺紋元件，如 Teflon® 膠帶。 

 

• 記住，鋼瓶標籤和鋼印才是識別鋼瓶

內容物的唯一正確的方式。 

 

空氣產品公司產品安全說明 12 -

“調壓器選擇，安裝和操作。”

內提供更多有關氣體操作的資

訊。” 

 

 

 

  



 

 
tell me more 

airproducts.com 

 
© Air Products and Chemicals, Inc., 2014 (36193)  900-13-092-TW 5 

緊急應變系統 

T 800-523-9374 (美國大陸和波多黎各) 

T +1-610-481-7711 (其他區域)  

台灣：0800-014000 

對於其它區域涉及空氣化工產品公司產品事件的緊急應變電話號碼， 

請參見當地 SDS 上的一周七天，一天 24 小時服務電話以尋求説明。 

 

技術資訊中心 

T 800-752-1597 (美國.) 

T +1-610-481-8565 (其他區域) 

週一–週五, 8:00 a.m.–5:00 p.m. 

傳真 610-481-8690 

gastech@airproducts.com 

 

如需更多資訊，請聯繫：  

總部 

Air Products and Chemicals, Inc.  

1940 Air Products Blvd.  

Allentown, PA 18106-5500 

T: 610-481-4911 

 

臺灣公司聯繫方式 

http://www.airproducts.com.tw/customer-support/customer-support-overview.aspx 

 

 


