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乙炔 

純乙炔是一種因其高能化學鍵和易燃性而具有危險性的獨特氣體。這些特性使得乙炔可作為

高溫切割和焊接氣體而廣泛應用。然而，加壓或加熱游離乙炔氣體能使之發生分解。分解是

自發反應會生成氫氣和炭黑（“燈黑”或“煙灰”的形式）。該分解反應產生了大量的熱和壓力，

能導致劇烈的爆炸。 

 

乙炔通常溶解在溶劑中，典型溶劑是丙酮，在 20℃下加壓到 19Barg 溶解。溶解的乙炔裝在

填充了多孔材料的專門設計的氣瓶中，防止乙炔氣體聚集。這兩種方法的結合，即溶劑和多

孔填料，使得乙炔可在適度壓力下裝在氣瓶中而沒有分解的危險。為防止使用過程中發生分

解，乙炔氣體的系統壓力不能超過 1.5Barg。 

 

 

      

  

使用 

乙炔主要用於氧氣-乙炔切割、熱處理和焊接。大宗

乙炔也可用作生產有機化合物的化學工業的原材料，

包括乙醛、乙酸和乙酸酐。 

 

在所有常見碳烴化合物中，乙炔因其碳-碳三鍵結構

而具有最高的火焰溫度。在氧氣中燃燒火焰的溫度高

達 3090℃，釋放出 54.8KJ/L 的熱量。其高溫火焰使

得乙炔廣泛應用在金屬工件處理方面，例如切割、焊

接、銅焊和錫焊。 

 

健康影響 

研究表明接觸乙炔不會有害。乙炔被分類為不具有毒

性的氣體，是一種帶有輕微麻醉性的窒息性氣體。一

定數量的乙炔將空氣中氧氣濃度稀釋到支持生命的限

值以下，此時乙炔濃度已經超過最低爆炸下限，使得

火災和爆炸成為乙炔空氣混合物的主要危害。 
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乙炔氣瓶設計安全特徵 

乙炔氣瓶的設計（多孔材料和溶

劑）通常可以預防危險的乙炔分

解反應。如果回火從附屬設備蔓

延到氣瓶內部，通常大量氣體會

阻斷分解反應。妥善安裝了回火

防止器，就會阻止回火的發生。

安全儲存、使用、處理和運輸是

預防乙炔氣瓶火災的關鍵。 

 

如果乙炔氣瓶接觸明火或高溫，

物質受熱高達 305℃時會發生分解

反應。短暫接觸乙炔火焰通常達

不到這個溫度。氣體出口短暫出

現火焰時，簡單關閉氣瓶閥門即

可滅火並防止過熱。 

 

如果乙炔加熱到 305℃以上，就開

始分解反應，且如果持續加熱，

會產生大量熱量和壓力升高，儘

管安裝了壓力釋放裝置（PRD）

【註：PRD 包括不能在歐洲使用的

易熔塞】，也會導致氣瓶爆裂。氣

瓶內的多孔材料很難加熱，於是

可以作為火焰捕捉器，除非氣瓶

有洩漏或排放現象。同樣，移動

或搖晃過熱的乙炔氣瓶會促使新

鮮氣體混入到受熱區域進而加劇

分解反應。 

較寬的燃燒範圍意味著幾乎乙炔

的任意洩漏均會形成易燃氣體混

合物。乙炔還有很低的著火能，

因此低能火花例如靜電都能引燃

混合物並爆炸。乙炔僅限在通風

良好的區域使用和存放。撲滅乙

炔著火但沒有斷掉氣流能輕易地

再次點燃混合物並產生爆炸威

力。 

易熔塞實例  

 

 

 

 

 

 

 

注意：不同地區氣瓶顏色代碼可能不一。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1：乙炔物理性質  

分子量 26.04 

氣體密度 21 °C (70 °F) 1.1 g/l (0.068 lb/ft3) 

氣體比重 (空氣 = 1) @ 20°C (68°F) 0.899 

比容 21 °C (70 °F) 0.92 m3/kg (14.8 ft3/lb) 

丙酮中溶解度 @ 20°C (68°F), 1.01 bar (1 atm) 27.9 g/kg 

丙酮中溶解度 @ 20°C (68°F), 15.2 bar 472 g/kg 

自燃溫度 305°C (581°F) 

閃點 (閉杯) –18°C (0°F) 

在空氣中燃燒極限 2.4 – 83 % (体积) 

 

  

 

混合物只在一定限值範圍內燃燒。混合物燃燒範圍稱為燃燒極限。燃燒極限說明

可燃氣體在空氣混合物中的比例，即限值範圍內混合物是易燃的。 

 

  

乙炔具有很寬的燃燒範圍。燃燒下限是 2.4%，燃燒上限是 83%。 
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純淨的乙炔沒有味道，但部分製造商

生產的商業級產品乙炔由於含有雜質

而具有獨特的大蒜味。不能依靠聞氣

味來偵測乙炔的存在。 

 

 

乙炔管線系統的材料選擇 

乙炔管線材料推薦使用鋼和熟鐵。可

以使用軋鋼、鍛鋼或鑄鋼或可鑄鍛鐵

的配件。配件不可以使用鑄鐵材質。 

 

由於會生成爆炸性乙炔化物，必須避

免使用某些材質。乙炔化物對振動或

摩擦非常敏感。不應該用作直接接觸

乙炔的材質包括純銅、銀或汞。不可

以用含有 65%以上的銅或 43%以上銀的

合金材料。鋁銅合金和 70-30（紅）

黃銅會和濕式乙炔反應生成乙炔化合

物，絕不可使用該類材質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 1 乙炔氣瓶剖面圖 

通常乙炔作為溶解氣體裝在 3L 到 60L

容積（水容積）不等的氣瓶中。一般

乙炔氣瓶不同於其它氣瓶，其內含有

多孔填充材料和溶劑（丙酮或二甲基

甲醯胺，DMF）。借助多孔材料和溶

劑，氣瓶可以容納比不採用溶劑而安

全地壓縮氣體的同一氣瓶多得多的乙

炔。氣瓶或氣瓶組架的填充參數取決

於多孔材料和容積，並列入製造商說

明書。 

 

乙炔氣瓶外殼由焊接鋼、無縫鋼或無

縫鋁合金製造。乙炔氣瓶可能遭受磨

損或破損。每次充裝前，檢查氣瓶和

閥門的整體完整性（外殼沒有缺陷，

比如凹痕、灼燒或腐蝕現象），並確

保閥門可正常動作，出口連接件沒有

破損且功能完好。依據運輸法規，氣

瓶也會由資質單位定期開展檢驗工

作。 
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閥門/出口連接件 

乙炔氣瓶通常安裝黃銅材質的閥門，按

當地規範有手輪或手柄開關閥門（由於

氨組分會侵蝕黃銅，常用的肥皂水例如

洗滌液不可用作乙炔氣瓶閥門的漏

檢）。乙炔瓶閥通常採用不可調式 O 型

圈或填料以防止氣瓶頂部發生洩漏。部

分氣瓶可能安裝了具有防回流功能的殘

壓閥（NR/RPV）或一體的閥門和壓力調

節裝置。根據國家/地區標準，乙炔瓶

閥有多種出口連接件配置。參考 EN ISO 

10297 關於乙炔氣瓶閥門說明書、測試

類型和標誌的規定。參閱 EN ISO 14246

關於閥門測試和檢查的要求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附屬設備 

所使用的任一設備（割炬、軟管、調壓

器、回火防止器等）均應該參照應用乙

炔的公認標準來設計和製造。用於其它

易燃氣體的設備不可用於乙炔。 

 

• 保持附屬設備（割炬、軟管、調壓

器、回火防止器等）工作狀況良好，

沒有油脂污染。 

 

• 在切割和焊接作業時，安裝回火防止

器和單向閥（止回）必不可少，並確

保它們工作狀況良好。圖 2 示例是沒

有安裝回火防止器，因回火而損壞的

調壓器。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 將工作壓力較低的附屬設備連接到氣

瓶時，使用適當的調壓器和壓力釋放

裝置。 

 

• 附屬設備（調壓器、割炬、軟管和氣

瓶連接件）初次承壓時要檢測漏點。

在受限的區域發生洩漏會導致乙炔聚

集，使其濃度超過乙炔在空氣中的燃

燒下限 2.4%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

图 2  
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运输乙炔气瓶 

乙炔容器的運輸應符合危險貨物

運輸法規。 

• 國際範圍的海上運輸必須遵守國

際海事組織（IMO）的規定。 

• 通過空運，所有包裹必須遵守國

際航空運輸協會/國際民用航空組

織（IATA/ICAO）的危險貨物運輸

法規。 

• 監管國內、國際陸路運輸的法規

各地不一（例如在歐洲是關於國

際陸路運輸危險貨物的歐洲協

議，北美是運輸部法令）。 

 

所有運輸方式中，氣瓶均必須豎立裝

載、儲存和運輸，確保閥門妥善關閉

沒有洩漏。 

 

由於小洩漏可以造成爆炸性大氣，不

可以在封閉的車廂內運輸乙炔氣瓶。

不可在車內存放氣瓶。圖 3 所示存放

在車內的乙炔氣瓶發生洩漏導致了爆

炸。 

 

 

急救 

必须把缺氧的人搬移到新鲜空气处。如

果伤者停止呼吸，立刻进行人工呼吸。

如果呼吸困难，立即供给氧气并寻求医

生的帮助。 

 

须备有自给式呼吸器（SCBA），以防止

救援人员窒息。 

 

如果皮肤接触到液氩，脱掉任何可能限

制冻伤区域血液循环的衣服。因为可能

导致组织损伤，不要摩擦冻伤部位。尽

可能对对受伤部位进行不超过 105°F 

(40°C)的温水淋浴。禁止烘干冻伤部

位。 

尽快送医治疗。冻伤的组织不会感到疼

痛，看起来像黄色的蜡一样。解冻时，

会变得肿胀、疼痛和易于感染 

如果冻伤部位已经解冻，用覆盖面很大

的消过毒的干淨纱布盖住伤处，等待救

治。在大面积暴露的情况下，脱掉衣

服，用温水淋浴。立刻送医治疗。 

如果眼睛暴露于液体或蒸气的低温，马

上用不超过 105°F (40°C)的温水温暖

冻伤部位，同时寻求医生的帮助。 

 

 

灭火 

由于氧气是不可燃的，但会助燃，因

此，灭火行动需要关闭氧气源（如果

可能），然后根据所涉及的材料灭火。 

注意：请勿将水流引向氧气排出口。

水将冻结并堵塞泄压口，这可能会导

致容器故障。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全考慮 
乙炔用戶應知道和清楚氣瓶的構造和

乙炔的性質。下列規則適用於乙炔氣

瓶的儲存、操作和使用。 

 

 

 

 不使用時，關閉氣瓶閥門並儲存在通風良好的區域。

 

 不可將乙炔氣瓶儲存在有人員工作的建築物、通風較差的房間、地下室

內或接近公眾的區域。

 

 儲存或使用乙炔氣瓶時保持直立以避免會導致氣瓶容量減少的溶劑損

失。採取措施預防氣瓶因意外碰撞而倒下。 



 氣瓶遠離外部熱源。 



 避免氣瓶處於 50℃以上的溫度環境中。 



 防止乙炔氣瓶接觸潮濕地面而可能導致氣瓶腐蝕。 



 易燃氣體氣瓶和氧氣及其它氧化性氣體氣瓶隔離存放。 



 乙炔氣瓶滿瓶和空瓶分開存放。 



 當儲存或移動氣瓶時，保持瓶閥關閉。 



 當配置了氣瓶帽或防護罩時，移動和儲存氣瓶過程必須使用這些保護

裝置。 



 如果鋼瓶瓶帽較難擰下（使用氣瓶之前遇到），不要用力或用橫杆插

入通風口撬開氣瓶帽。氣瓶瓶身貼上問題標籤並返還給供應商。 



 使用適當的手推車或氣瓶推車搬運氣瓶。 



 開始工作前，確保工作區域通風良好，井然有序，且已開展了適當的

風險評估。 
 

(第 6 頁繼續) 
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

安全考慮 

  

(續上第 5 頁) 




 使用乙炔氣體的壓力不能超過 1.5 Barg。 

 

 緩慢開關乙炔氣瓶閥門以最大減少壓力波動。乙炔氣瓶閥門不可打開

超過一圈半。這足以提供所需的氣體流量而又可以在緊急情形時快速

關閉閥門。 

 

 使用正確的乙炔流速。為了最大化減少液體溶劑的提取量，在間斷性

使用中，乙炔的提取速率每小時不能超過氣瓶容積的 1/10（十分之

一）。在連續提取全部乙炔的情況下，速率每小時不應超過氣瓶容積

的 1/15（十五分之一）。過高氣體流速會導致溶劑帶出、火焰干擾並

減弱回火防止器的作用。同樣，低於設備用氣需求的流速下可能發生

回火。 

 

 每班或工作日結束時，總是關閉氣瓶閥門並排放調壓器和割炬等設備

內的壓力。儘管壓力指示為零，丙酮中仍然溶解了一定量的乙炔；因

此，一隻“空的”氣瓶在著火時仍然是一個潛在危害。 

 

 不要粗魯或粗心地操作氣瓶，以防止氣瓶或多孔材料損壞。氣瓶倒下會

造成洩漏。尖銳的凹陷能破壞凹痕處的多孔材料，進而造成自由乙炔氣

體可以聚集的空穴。 

 

 如果乙炔氣瓶有尖銳或深的凹陷、外殼被鑿過或發現任何其它機械缺

陷，停止使用並用記號筆把缺陷處圈起來以警示提醒供應商。及時安

排返還給供應商。絕不可試圖修復乙炔氣瓶。無用氣瓶的處理僅限供

應商依照當地法規來進行。 

 

 不應在安裝了手輪的閥門上使用扳手開關。如果閥門有故障，貼上標

識或標籤說明問題，並及時安排返還給供應商。 

 

 將洩漏的乙炔氣瓶轉移到開闊區域，並標記出危險性。視情況通知供

應商和消防應急部門。 

 

 請注意沒有氣瓶所有者的授權不允許再次充裝並運輸壓縮氣體氣瓶，

在有的國家，這種行為極其危險且可能有法規明令禁止。 
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個人防護裝備（PPE） 

 

操作氣瓶時推薦使用安全眼鏡、安全

鞋、普通勞保手套。對於切割和焊接

作業需要：焊工手套、焊工安全帽和

護目鏡、皮革長袖、皮革圍裙和根據

適當的工作風險評估而確定的其它防

護用品。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙炔的可能或實際洩露 

 

因為幾乎所有比例的乙炔和空氣的混

合物是易燃的，所以要時刻防止乙炔

洩漏。 

 

如果懷疑有洩漏，不要操作照明或其

它電氣設備因為這會成為點火源。關

閉氣瓶閥門。用合適的測漏液沖刷或

噴射可疑的洩漏區域。測試區域有乙

炔氣泡冒出則表明有洩漏。如果洩漏

停止，停用該氣瓶，標記氣瓶，通知

供應商並安排運輸事宜。 

 

如果氣瓶持續洩漏，打開門窗通風。 

避免點火源，例如電力驅動的風扇。

如果可行且安全，將氣瓶轉移到室外

安全區域，遠離點火源和熱源及公共

通道。清空氣瓶周圍區域。視情況聯

繫氣瓶供應商和應急消防部門。 

 

 

乙炔洩露事件中過的救

援考慮 

乙炔稀釋空氣中氧氣濃度，達到維

持呼吸濃度以下時，其濃度已經超

過最低燃燒極限，使得著火和爆炸

成為乙炔空氣混合物的主要危險。

只有經過培訓和具備資格的救援小

組可以進入潛在乙炔洩漏的環境

中。通常由外部應急部門採取救援

行動。進入未知環境之前，救援人

員必須確保自身安全。必須為救援

情形充分評估火勢風險。至少應該

配備自給式空氣呼吸器和個人防火

裝備。 

 

接触之后的急救 

因乙炔稀釋氧氣或其麻醉作用導致

接觸人員失去行動能力或昏迷時，

應將人員迅速轉移到新鮮空氣的場

所並進行醫療處理。詳見 Air 

Products 安全数据表的最新链接： 

https://sds.airproducts.com/ 
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操作方面關鍵原則： 

 

單一乙炔氣瓶著火 

 

• 絕不能移動被嚴重燒過或損壞的乙炔

氣瓶。 

 

• 應該儘快噴水冷卻並確定其周圍危險

區域（沒有屏障的空曠區域半徑至少

200 米範圍）。如果氣瓶被嚴重燒過，

應該考慮劃定禁區防止公眾進入。 

 

• 冷却阶段 – 噴水冷卻應持續 1 小

時。應使用消防水炮和消防槍；在危

險區域執行必要任務的消防員必須穿

戴恰當的防護用品並充分借助可用的

實體遮蓋/屏障物。 

 

• 經過至少 1 小時噴水冷卻之後，應檢

測氣瓶溫度以驗證冷卻效果。 

 

 

注意：“有效的冷卻”是指氣瓶外殼溫

度降至環境溫度。應使用“潤濕測試”

法和/或熱成像設備檢測溫度。 

• 監控階段 – 完成氣瓶外殼的有效冷

卻後，停止噴水。至少 1 小時內仍不

能移動氣瓶，並維持適當的、基於風

險評估而定的危險區域。由於氣瓶內

部可能發生分解反應，所以應有監控

階段。注意：洩漏的乙炔氣瓶出現分

解反應的風險更高。 

 

• 監控階段期間，每 15 分鐘檢查氣瓶

外殼溫度。如果發現溫度上升，再次

檢查氣瓶溫度之前應繼續用水冷卻 1

小時。 

 

• 在整個監控階段，氣瓶溫度維持在有

效冷卻狀態（即外殼溫度維持環境溫

度 1 小時而無需用水冷卻），沒有洩

漏，沒有氣瓶故障的風險，此時應該

移交給現場負責人或代理人。 

注意：不能移動正在嚴重洩漏的氣

瓶，應使之安全地排放。消防救援人

員應評估由洩漏氣體導致的火災或爆

炸風險並持續監控氣瓶瓶體溫度。 

 

氣瓶組（或整體被遮擋的單個氣

瓶） 

 

氣瓶緊湊地豎立在一起，和/或被雜物

遮擋/遮蓋，存在冷卻水可能無法觸及

大部分氣瓶瓶體的風險，進而限制了

冷卻效果。如果應急指揮官考慮到氣

瓶大部分外殼是乾燥的，那麼應該延

長冷卻階段（例如 50%氣瓶外殼沒有

冷卻水（即乾燥狀態），則考慮將冷卻

階段延長至 3 小時）。 

 

乙炔氣瓶閥門不能關閉而出口有火焰

時，應允許繼續燃燒，同時用水冷卻

瓶體。如果火焰熄滅而氣體繼續逃逸

會導致易燃氣體聚集。僅在下列情形

時撲滅火焰：可以安全地開展，接近

氣瓶時沒有額外風險。此時，遵循上

述相關建議並充分自然通風。 
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乙炔氣瓶接觸火/熱源及之後的操作程式               UK 危險物料（HAZMAT） 

指導 

 

接觸火源或酷熱的任何氣瓶可能因溫度

和壓力劇增而爆裂。如果乙炔氣瓶接觸

火源或酷熱，建議採取下列行動項：  

 

• 警示周圍人員並疏散作業區域。對於

加熱過的氣瓶，基於諸項標準例如涉

及到的氣瓶尺寸和數量以及可用的屏

障，應該隔離半徑 200 米範圍的危險

區域。 

 

• 阻止進入該區域。 

 

• 通知應急消防機構和氣體供應商。 

 

• 如果可以確保安全，無需接近氣瓶，

而從安全之處（大型設備或實體牆之

後）立即用水沖刷受熱氣瓶使之降

溫。 

 

• 若可能，記錄起火時間、涉事乙炔氣

瓶的數量與位置和其它涉及的氣瓶或

化學物質的相關資訊。將這些資訊提

供給剛到達現場的消防應急人員。 

 

 

在任何氣瓶著火事件中，應儘快疏散

周圍區域的人員。如果乙炔著火，需

要警惕的是切斷氣體源頭之後再滅

火。防止乙炔氣體聚集在有限區域很

重要，是因為洩漏的氣體可能再次點

燃和/或爆炸。 

 

水冷卻是預防任何氣瓶故障的最有效

的方法，在不影響緊急應變人員安全

的情況下應儘量使用水冷卻。滅火之

後，不要移動氣瓶，繼續用水冷卻以

確保有經驗的合格人員來負責應急事

宜，以採取建議的處置方案。 

 

 

 

UK 消防救援機構已經出版了包括下

列決策樹的手冊，為管理此類事故

的應急機構提供協助。摘要列在下

頁： 

 

英國消防救援機構出版的涉及危險

物料事故的操作指導 

 

https://www.gov.uk/government/p

ublications/hazardous-

materials-operational-guidance-

for-the-fire-and-rescue-service 

 

见 C5 部分，第 295-349 页 

 

Open license government 

document per: 

http://www.nationalarchives.gov

.uk/doc/open-government-

licence/version/2/ 
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疑似乙炔氣瓶接觸熱源 

 

氣瓶有受熱損壞、回火或直接接觸火焰的跡象嗎？  

 
否 

              

 

              

  不要移動氣瓶，劃定危險區域  

  “冷卻階段” - 在屏障後方儘快噴射冷卻水。撲滅著火 

之後連續冷卻 1 小時。（注意：如果氣瓶的大部分區域被遮 

擋住（即還是乾燥的狀態），考慮延長冷卻時間。） 

 

中斷冷卻 - 運用“潤濕測試”法和/或使用熱成像設備來 

檢查冷卻效果。 

                                                         
     

是 

• 氣瓶標記燒掉了嗎？ 

• 塑膠測試環熔化了嗎？ 

• 氣瓶瓶體油漆燒焦了嗎？ 

• 氣瓶有可見的膨脹嗎？ 

• 壓力釋放裝置動作了嗎？ 

• 用水噴過後氣瓶表面的水汽化並很快變幹嗎？ 

• 有其它受熱的跡象嗎？ 

• 目擊者證詞？ 
 

自然冷卻， 

移交給負責人/所有者 

• 在屏障地點能查看全貌 

• 噴射到所有氣瓶表面 

• 停止噴射 

• 氣瓶表面的水汽化嗎？ 

氣瓶表面蒸乾很快嗎？ 

“監控階段”- 停止冷卻水，不要移動氣瓶，維持適當的危險區域，再次進行潤濕測試/或成像設備，頻次每 15 分鐘一

次，持續 1 小時。 

如果觀察到再次發熱，持續用水冷卻 1 小時，然後執行監控階段的做法。 

氣瓶洩漏嗎？ 

消防救援機構無需採取額外行動，移交給氣瓶所有者或負責人。 

否 

否 

否 

考慮諮詢氣體供應商的建議 

再次噴水冷卻 1 小時 是 

再次噴水冷卻 1 小時 

中斷冷卻 

是 

是 

不要移動氣瓶，讓它自行安全排放，  

評估洩漏的氣體導致的著火和爆炸風險。如果 

洩露較大，繼續監控外殼溫度。 
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额外资料 

 

• 乙炔安全資料表 (www.airproducts.com/MSDS) 

 

• 歐洲工業氣體協會 (EIGA) 出版物 (www.eiga.eu/index.php?id=156) 

 

– 安全傳單 04，乙炔氣瓶的安全運輸、使用和貯存 

 

– EIGA 檔 IGC Doc 123, 乙炔業務規則. 

 

– EIGA 安全資訊 05 回火和火焰防止器. (目前修訂中) 

 

– EIGA 安全資訊 Info 02, 氣體氣瓶接觸火源/熱源期間及之後的處理. 

 

– EIGA PP18 工業氣體氣瓶的充裝 

 

• 材料研究和測試研究所 BAM 關於冷卻過火乙炔氣瓶的研究報告 

 

• 壓縮氣體協會 (CGA) 冊子 G-1, 乙炔. (www.cganet.com) 

 

• CGA SB-4, 火災中乙炔氣瓶的處理. (www.cganet.com) 

 

• ANSI/AWS Z49.1:2005, 焊接、切割和合金釺焊工藝的安全. 

 

• NFPA 51, 焊接、切割和釺焊工藝使用的氧氣-燃料氣系統的設計和安裝標準. (www.nfpa.org) 

 

• NFPA 51B, 焊接、切割及其它動火作業期間火災預防的標準. 

 

• (www.nfpa.org) 

 

• ISO 10297: 可運輸的氣體氣瓶 – 瓶閥 – 規格和類型測試 

 

• ISO 14246: 可運輸的氣體氣瓶。氣瓶閥門。製造測試和檢查 
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緊急應變系統 

T 800-523-9374 (美國大陸和波多黎各) 

T +1-610-481-7711 (其他區域)  

台灣：0800-014000 

對於其它區域涉及空氣化工產品公司產品事件的緊急應變電話號碼， 

請參見當地 SDS 上的一周七天，一天 24 小時服務電話以尋求説明。 

 

技術資訊中心 

T 800-752-1597 (美國.) 

T +1-610-481-8565 (其他區域) 

週一–週五, 8:00 a.m.–5:00 p.m. 

傳真 610-481-8690 

gastech@airproducts.com 

 

如需更多資訊，請聯繫：  

總部 

Air Products and Chemicals, Inc.  

1940 Air Products Blvd.  

Allentown, PA 18106-5500 

T: 610-481-4911 

 

臺灣公司聯繫方式 

http://www.airproducts.com.tw/customer-support/customer-support-overview.aspx 
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