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一氧化碳 

一氧化碳是一種無色、無味、易燃的有毒氣體。高純度的一氧化碳是乾燥的，不含硫化物，

通常在大氣壓下對金屬沒有腐蝕性。含有水分、硫化物和其他雜質的低純度一氧化碳遇到金

屬會形成有毒的金屬羰基，並在高壓下導致應力腐蝕開裂。從化學角度講，一氧化碳是穩定

的，但在高溫下可以作為強還原劑。不同純度的一氧化碳可以用來支援不同的應用. 這些純

度等級的範圍從商品級的 98.0%到研究級的 99.99%。 

 
應用 

一氧化碳被廣泛地應用在化學工業中，用於生產無機化合物

（羰基金屬，二氧化鈦），有機化合物（苯甲醛，檸檬酸）以及

化學中間體（二異氰酸甲苯，聚氨酯）。一氧化碳可以與其他幾

種氣體（氫氣，氮氣，甲烷和二氧化碳）混合，用作燃料氣

（SYN GAS），從而替代天然氣。它還可以在金屬加工工業中

作為還原氣（與氫氣類似）使用。有時會在肉類、家禽和魚類

中加入有限濃度的一氧化碳，以保持食品新鮮和分銷的靈活

性。 

製造 

一氧化碳可以通過以下方法製備：天然氣與氧氣的不完全燃

燒，與水蒸汽重組，用硫酸對甲酸進行脫水，用熱的焦炭還原

二氧化碳，碳和氧氣在高溫下反應。 
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安全注意事項 

毒性 

 

一氧化碳有劇毒。由於它沒有氣味，

所以也增加了暴露的危險。一氧化碳

是一種化學窒息劑，它通過與血液中

運輸氧氣的血紅蛋白相結合發生作

用。由於一氧化碳與血紅蛋白的親和

力是氧氣與血紅蛋白 200 倍，所以一

氧化碳會優先與血紅蛋白結合並排斥

氧氣。從而導致組織缺氧。由於一氧

化碳與血紅蛋白的親和力很強，少量

的氣體就可以產生嚴重的危害。一氧

化碳與血紅蛋白的結合是可逆的，吸

入沒有受污染的空氣就可以逐漸地釋

放出一氧化碳。一氧化碳無色，無味

道且無氣味，只能通過特殊的技術和

儀器才能測量到。由於這些原因，當

可能達到危險濃度時，一定要採取特

殊的預防措施。 

 

 

 

 

 

 

易燃性 

 

一氧化碳有劇毒。由於它沒有氣味，所以

也增加了暴露的危險。一氧化碳是一種化

學窒息劑，它通過與血液中運輸氧氣的血

紅蛋白相結合發生作用。由於一氧化碳與

血紅蛋白的親和力是氧氣與血紅蛋白 200

倍，所以一氧化碳會優先與血紅蛋白結合

並排斥氧氣。從而導致組織缺氧。由於一

氧化碳與血紅蛋白的親和力很強，少量的

氣體就可以產生嚴重的危害。一氧化碳與

血紅蛋白的結合是可逆的，吸入沒有受污

染的空氣就可以逐漸地釋放出一氧化碳。

一氧化碳無色，無味道且無氣味，只能通

過特殊的技術和儀器才能測量到。由於這

些原因，當可能達到危險濃度時，一定要

採取特殊的預防措施。 

 

燃燒下限 (LFL):12.5% 

 

燃燒上限(UFL):74.2% 

 

自燃溫度:1148˚F (620˚C) 

 

壓力 

 

一氧化碳以壓縮氣體的形式在高達

2000psig 的壓力下運輸。壓力是儲存的

能量，必須正確處理，以防止失控的釋

放。一個壓縮氣瓶如果氣閥意外被折

斷，裝有壓力的氣瓶可以以每小時 35

英里以上的速度噴發。如果發生不受控

制的壓力釋放，不安全的加壓管道也可

能造成損壞。認真對待所有加壓容器和

設備，絕不對加壓設備進行維護或工

作。瞭解更多資訊，參見產品安全說明 

-14，“不要把鋼瓶變成火箭”。 

 

 

 

表 1：一氧化碳的物理和化學性質  

分子式 CO  

分子量 28.01  

沸點 @ 1 atm –312.7˚F –191.5˚C 

熔點@ 1 atm –337.2˚F –205.1˚C 

臨界溫度 –220.4˚F –140.2˚C 

臨界壓力 507.5 psig 3499 kPa, abs 

氣態密度 @ 70˚F (21.1˚C), 1 atm 0.075 lb/ft3 0.0012 g/cm 

比重 (空氣 = 1) 0.9676 3 
比容 @ 70˚F (21.1˚C), 1 atm 13.8 ft3/lb 0.862 m3/kg 

燃燒極限 12.5% vol LFL 74.2% vol UFL 
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包裝 

一氧化碳被運送和儲存在高壓氣

瓶、管拖車或 ISO 槽車中，這取決

於客戶所需要的數量。這些容器製

造遵從了有關溫度和壓力的法規和

規範。 

 

氣瓶 

典型的氣瓶是一個中空的管與封閉

的凹基底，支撐氣瓶直立。鋁氣瓶

有扁平的底座。另一端逐漸變細至

一個小的開口，該開口通過螺紋連

接以適應閥門的安裝。一個螺紋頸

環連接到錐形末端，允許安裝一個

保護性的閥帽。碳鋼和鋁是製造一

氧化碳氣瓶的主要材料。鋁是首選

的材料，因為它消除了鐵的五羰基

化和應力腐蝕開裂的可能性。氣瓶

有時被組合在一起，以提供更大的

容量，同時最大限度地減少氣瓶的

變化。有關氣瓶的更多資訊，請參

見產品安全說明 -10，“壓縮氣體

鋼瓶的操作、儲存和使用”。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表 2：暴露限值 

ACGIH 8 小時加權平均值(TWA) 25 ppm 

NIOSH 建議接觸限值(REL) 35 ppm 

OSHA 允許暴露限值 (PEL) 50 ppm 

NIOSH 暫態威脅生命和健康限值 
(IDLH) 1200 ppm 

半數致死濃度 (LC50) 

1807 ppm (0.18%) 
(4 小時, rat),  
3760 ppm(0.38%) (1 小時 rat) 

半數致死最低濃度 (LCl0) 
5000 ppm (0.50%), 
5 分鐘, 人類 

表 3：症狀  

CO 濃度(ppm) 暴露時間 症狀 

25 8 小時 TWA 工作場所最大允許暴露量 

50  

血液中一氧化碳含量與一天吸一

包煙者水準相當 

200 2–3 小時 輕度頭痛，疲勞，噁心，和頭暈 

400 1–2 小時 
嚴重頭痛，其他症狀加強，3 小

時後威脅生命 

800 45 分鐘 
頭暈、噁心、抽搐,2 小時內失去

意識，2 到 3 小時內死亡 

1600 (0.16%) 20 分鐘 
頭痛、頭暈、噁心，1 小時內可

引起死亡 

3200 (0.32%) 5–10 分鐘 
頭痛、頭暈、噁心，1 小時內可

引起死亡 

6200 (0.62%) 1–2 分鐘 

頭痛、頭暈、噁心，30 分鐘內可

引起死亡 

12,800 (1.28%) 1–3 分鐘 死亡 
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長鋼瓶拖車、ISO 槽車和落地

式長鋼瓶 

如果一氧化碳需求量大，選擇魚雷

車或 ISO 槽車來運輸，這些設備最

常見的配置是 8 個長 12 米（40 英

尺）直徑 56 釐米（22 英寸）的管

束，可以容納 820 公斤（1800 磅）

一氧化碳，圖 1 顯示了一個典型的

一氧化碳管拖車。如果一些使用現

場需要一氧化碳量超出了氣瓶供應

能力，但是現場又沒有足夠的場地

來停放管拖車或者 ISO 槽車。落地

式長鋼瓶可以滿足這個要求，落地

式長鋼瓶可以被設計成不同的容積

來滿足特殊需求。落地式長鋼瓶似

於管拖車和 ISO 槽車中使用的管，

但永久安裝在現場。參見圖 2。他

們可以折疊安裝在一起，來滿足客

戶現場容積的需求，同時滿足他們

的空間限制。 

 

閥門、連接件、減壓閥 

 

一氧化碳容器配有多種閥門，可根據產

品等級和用途選用。每個氣瓶都有其特

定的操作要求，包括正確的開啟和關閉

閥門。請參考 Safetygram-23, “氣瓶

閥門,” 以瞭解其特徵，詳細的操作說

明、優缺點和剖面圖。如果你不確定你

的容器是那種閥門，聯繫你的供應商確

認。 

 

 

图 2b: 典型的低溫液体钢瓶, 俯视图 

 

图 3: 典型的客戶站低溫液体储槽 

 
 

圖 1：典型的一氧化碳長鋼瓶拖車. 

圖 2：典型的落地式長鋼瓶裝置 
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工業級一氧化碳(純度＞98%) 

工業級通常配置壓力密封(後座)閥門。

壓力密封閥是一種採用兩件閥杆的手輪

操作閥。空氣產品公司建議壓力密封閥

採用全開或後座位置。完全打開閥門使

得下閥杆在螺紋上向上移動，直到它與

上閥杆相接觸，並機械地驅動上閥杆的

密封脊進入密封圈。這改善了閥杆周圍

的密封，有助於防止閥門頂部的洩漏。

如果閥門進入閥座需要很大的力氣，那

麼操作人員可能認為閥門是關閉的，而

實際上閥門是全開的。操作人員必須經

過培訓，使用壓力讀數或同樣可靠的指

示器來確保氣瓶閥門關閉或開啟。用帶

手套的手緊緊地關閉氣瓶閥門。AP 建

議在操作閥門時始終戴手套。切勿使用

扳手或其他扳手操作閥門。 

 

 

 

 

 

 

Table 4: 一氧化碳接头 

 
 

     

 

警示：在 724 接頭中使用的典型墊圈是

鎳製成的。 

如果使用這種連接，鎳墊圈必須用不銹

鋼或 PCTFE 墊圈更換。 

 

 

電子級一氧化碳 (純度 >99.9%) 

電子級產品通常配備金屬隔膜閥。空

氣產品在一氧化碳的服務中採用三種

不同類型的隔膜閥:彈簧載入隔膜，束

縛隔膜和氣動隔膜。這種隔膜閥採用

兩件式閥杆，隔膜等級為無穿孔隔

膜。這些隔膜防止沿閥杆洩漏。彈簧

載入隔膜閥將下閥杆封裝在彈簧中，

當閥門開啟時，彈簧將迫使閥杆遠離

閥座。束縛隔膜閥採用兩件式閥杆連

接通過隔膜。 

下閥杆被物理地拉離閥座，而不是被

彈簧提起。束縛隔膜可用於遠端操作

的氣動版本。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

閥門接頭 

閥門出口連接設計使高壓氣瓶的連接 

更加容易。各地區監管機構已經為這 

些連接制定了標準，以保持製造商之 

間的連續性。表 4 顯示了世界幾個地 

區一氧化碳的具體連接。有關氣瓶閥 

門連接如何工作的更詳細解釋，建議 

的關閉力矩和剖開圖，請參閱空氣產 

品安全說明-31，“氣瓶閥門連接”。 

 

氣瓶閥減壓裝置 

世界上一些地區的法規不允許在高壓 

氣瓶上使用減壓裝置。在其它地區， 

如北美，規定要求安裝減壓裝置。當 

在含有一氧化碳的高壓氣瓶上需要一 

個泄壓裝置時，需要一個由易碎盤（ 

額定壓力不超過氣瓶工作壓力的 1.67 

倍）組成的組合裝置，該組合裝置在 

氣瓶的大氣側有一個易碎的合金襯底。 

這些減壓裝置被設計成在著火時起作 

用，因為在圓盤作用之前易熔合金必 

須熔化。有關減壓裝置的更多資訊， 

請參閱產品安全說明-15“氣瓶減壓 

裝置”。 
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儲存和處理 

始終按照國際或當地規定，儲存和操

作裝有壓縮氣體的氣瓶，例如 ISO 

11625“氣瓶安全操作”標準。更多資

訊，請參閱空氣產品公司 Safetygram-

10“壓縮氣體氣瓶的處理、儲存和使

用”。人員在使用產品或相關設備之

前，必須瞭解和懂得特定產品的特

性、正確使用方法和安全預防措施。 

 

存储  

鋼瓶應直立固定，並儲存在通風良好

的地方，以防天氣影響。所有針對可

燃氣體安全操作的預防措施都適用於

一氧化碳，避免與氧化劑或其他易燃

材料一起存放。強烈推薦安裝有聲光

報警的一氧化碳探測器，以保護人員

安全。存儲區域應有安全措施並限制

進入。儲存區域溫度不超過

52˚C(125˚F)，不含可燃材料，不含火

源。倉庫應遠離人流密集的區域和緊

急出口。現場不能有鹽或者其他腐蝕

性物質。未在使用中的氣瓶必須帶上

閥門保護帽和閥門出口密封。當將氣

瓶送回存儲區時，閥門出口密封必須

安裝防洩漏，並確保氣瓶蓋安全。將

滿瓶和空瓶分開。避免庫存過多和延

長儲存時間。定期，至少每週，目測

檢查儲存的氣瓶是否有洩漏或其他問

題。使用先進先出的庫存系統，並保

持最新的庫存記錄。" 實瓶 "， " 使用

中 "和“空瓶” 這些標籤必須要有。儲存

區域必須張貼適當的標誌，如“禁止吸

煙”、“禁止明火”或 NFPA 704 等級。 

 

 

 

 

 

圖 3: 美國聯邦防火協會 704 一

氧化碳鑽石圖示 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

搬運和使用 

只能在通風良好的地方使用。如果

氣瓶必須放置在室內，則應放置在

通風櫃或通風罩內。使用為氣瓶移

動而設計的合適的手推車。不要拖

動、滾動或滑動氣瓶。不要試圖通

過氣瓶的瓶帽起吊氣瓶。在儲存和

運輸過程中，要一直固定氣瓶，並

使用可調節的帶式扳手拆卸過緊的

氣瓶帽。在取帽時，不要將任何東

西插入帽孔中。 確保氣瓶閥門正確

關閉，閥門出口密封已重新安裝密

封，閥門保護帽已安裝，然後再返

回儲存，移動或、運輸氣瓶。在進

行涉及有毒氣體的連接、斷開等操

作時，建議雙人操作，一人作為安

全監護人員。 

處置 

退還未使用的產品給供應商。如果產品必須 

在現場處置，通常使用適當的火炬焚燒。一 

氧化碳處置，必須採取環境可接受的方式， 

滿足所有適用的國家和地方法規。 

 

系統設計與維護 

結構材料 

 

乾燥、無硫的一氧化碳，鋼和其他普通金屬 

就可以滿足要求。含硫或者水分的一氧化碳， 

在高壓下，能夠與鋼或者合金中的鐵或者鎳 

發生反應，生成含有劇毒的羰基化合物。除 

了生成羰基外，鐵和鎳合金也可能發生腐蝕 

或者應力腐蝕開裂，即使在低壓下也可能發 

生。高壓一氧化碳系統有時也會採用鍍銅襯 

裡，以提供耐腐蝕性能。高合金化鉻鋼可以 

抵抗這些反應，但建議用戶對材料進行應力 

腐蝕測試，以確保它們與實際條件下的高壓 

一氧化碳相容。 
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建築物 

使用一氧化碳的建築物應充分通風。

在大量使用時，建議進行機械通氣。

在設計通風系統時，請記住，一氧化

碳比空氣輕，在發生洩漏時可能會上

升。有毒或易燃物質可能在天花板附

近聚集。電氣線路和設備必須符合國

家和地方建築法規以及 1 類危險區域

的電氣法規。 

監測 

一氧化碳無色、無臭、無味、無刺激

性;這種氣體不容易被人體察覺。因

此，監測對於識別潛在的不安全濃度

極其重要。這可能包括個人測試片，

掌上型檢測儀或測試儀，室內檢測儀

和環境檢測儀。在許多情況下，將檢

測儀與設備自動關閉系統綁定是明智

的做法。 

 

個人防護裝備（PPE） 

(最低要求) 

 

一般氣瓶處理 

帶有護邊的防護眼鏡、皮手套和安全

鞋。 

系統操作 

除了側護邊的安全眼鏡、皮手套和安全

鞋外:應該穿天然纖維服裝，例如棉 

質衣服，以及 Nomex 等阻燃服裝可以提

供額外的防火保護。 

緊急操作 

自給式呼吸器，全身防護的阻燃服，如

Nomex。 

急救 
 

皮膚和眼睛接觸 

一氧化碳本身不會對皮膚和眼睛造

成傷害，但是，如果發生火災 ，可

能造成燒傷。 

食入 

氣體，不存在這種暴露途徑。 

吸入 

負責營救的人員應該避免有害暴

露。一氧化碳中毒的人員應該被移

出污染區，移至空氣新鮮處。如有

必要，應由經過培訓的人員進行供

氧或心肺復蘇。及時就醫。為受害

者保暖。 

 

消防 

撲滅燃料或易燃氣體火災的最佳方法是

如有可能關閉它們的供應氣源，讓它們

自己燃燒完。如果在沒有關閉氣源的情

況下撲滅一氧化碳的火焰，就有人員暴

露于有毒氣體和重燃的潛在危險。同

時，要保護周邊的區域和設備。水霧，

二氧化碳，乾粉滅火劑可以有效的撲滅

一氧化碳的火災。在撲滅一氧化碳的火

災時，要使用正壓自給式呼吸器作為個

人防護。 

 

運輸資訊 
貨物名稱 

一氧化碳, 壓縮氣體, 2.3 (2.1), UN1016, 

有毒 - 吸入風險, D 區 

危害分類 

2.3 (有毒氣體) 

識別號 

UN1016 

運輸標籤 

毒性氣體, 可燃氣體 (美國之

外)，吸入危害, 可燃氣體(美國

國內) 有毒氣體、吸入危險、可

燃氣體(國際進出美國) 

標識 

毒性氣體 

正文中提及的產品安

全說明一覽表: 

產品安全說明 -10:壓縮氣體氣瓶

的處理、儲存和使用 

產品安全說明 -15:“氣瓶減壓裝

置” 

產品安全說明-23:“氣瓶閥” 

產品安全說明-31:“氣瓶閥門連

接” 

Figure 3: 運輸標籤 
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緊急應變系統 

T 800-523-9374 (美國大陸和波多黎各) 

T +1-610-481-7711 (其他區域)  

台灣：0800-014000 

對於其它區域涉及空氣化工產品公司產品事件的緊急應變電話號碼， 

請參見當地 SDS 上的一周七天，一天 24 小時服務電話以尋求説明。 

 

技術資訊中心 

T 800-752-1597 (美國.) 

T +1-610-481-8565 (其他區域) 

週一–週五, 8:00 a.m.–5:00 p.m. 

傳真 610-481-8690 

gastech@airproducts.com 

 

如需更多資訊，請聯繫：  

總部 

Air Products and Chemicals, Inc.  

1940 Air Products Blvd.  

Allentown, PA 18106-5500 

T: 610-481-4911 

 

臺灣公司聯繫方式 

http://www.airproducts.com.tw/customer-support/customer-support-overview.aspx 

 

 


