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液化壓縮氣體操作 
液化壓縮氣體定義是這樣一種氣體，當在容器中壓縮時，在壓力 25 至 2500 psig 的常溫下

變成液體。液化氣體的沸點範圍從 –130°F 到 30°F （–90°C 到 –1°C）。在 70°F 

（21.1°C） 時，鋼瓶裡同時含有液體和氣體。鋼瓶壓力或氣體的"蒸汽壓"直接受環境溫度的

影響。溫度的升高或降低將分別導致蒸汽壓力增加或減小。 

 

液化氣體在自身蒸汽壓力下灌裝和運輸原則是承載的容器能夠容納液體隨溫度升高而膨脹時

的最大量。（各個運輸管理機構對液化壓縮氣體的灌裝限值規定了非常詳細的要求，以防止

容器超壓的可能性。有關您所在地區的更多情況，請參閱您所在地區的法規。 

典型的液化壓縮氣體清單見表 1。 

 
 

 

容器 

液化壓縮氣體來自於許多不同的容器。 

由於產品在容器中同時以液體和氣體形式存在，許多容器被製造成同

時存放兩相形態。這是通過使用全長汲取管（取液管）和鵝頸管來實

現的（見圖 1）。 

帶有全長汲取管，或有時稱為全長取液管的鋼瓶，有一根管子從鋼瓶

閥入口到鋼瓶底部。當帶有這種閥門配置的鋼瓶處在垂直位置時，管

線的入口浸在液體中，就可以提取液相產品。 

一些鋼瓶配備了兩個閥門。一個有全長取液管，用於液體提取；另一

個沒有取液管，用於氣體提取或惰性氣體填充。（見圖 2 和液相提取部

分） 。  

另一種閥門結構稱為鵝頸取液管。鵝頸管只伸入鋼瓶內部較短的距

離，然後彎曲到閥門排氣口對面的鋼瓶內側。在鋼瓶處於垂直位置

時，鵝頸管處在液面以上提供氣體。要提取液體的話，使鋼瓶平躺，

閥門排氣口朝上。 這樣鵝頸管就可伸進液體裡面。 見圖 2。 
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圖 1:                                                                 

 
 

氣體 
 

 

 

液體 
 

 

 

(左) 氣瓶有鵝頸取液管.  

(右) 氣瓶長管取液管 

 

較大的臥式容器，例如高壓的”Y”

鋼瓶、低壓桶槽容器(多單元箱式

槽車)和長鋼瓶拖車（見圖 3、4

和 5）裡，需要取液管，可同時

進入液相和氣相。 

“Y”鋼瓶採用“C”型結構。這

種結構同鵝頸管很相似，鵝頸管

的入口與閥門排氣口的方向一致。

產品流進取液管，從閥門排氣口

流出，流程形狀像字母“C”一樣。 

這意味著，當閥門排氣口朝上時，

取液管接觸氣相；當閥門排氣口

朝下時，取液管接觸液相。 

 

桶槽容器有兩個閥門。讓容器朝

向一定方向，使一個閥門在另一

個閥門的上面。閥門上連接著取

液管，取液管伸入到鋼瓶內側。

上面的閥門的取液管置於蒸氣裡，

下面的閥門的取液管置於液體裡 

  
 

氣體 

提取閥 

液體 
 

提取閥 

                 液体 

  

 

有些氣瓶安裝有兩個閥門，一個

有取液式閥門，另一個沒有取液

式閥門. 

 

在裝液化壓縮氣體的長鋼瓶拖車上，

使用鵝頸取液管，取液管的方位取

決於接入拖車終端。在長鋼瓶拖車

上，所有閥門排氣口一般都朝下。

通常所有浸入管朝上（以接觸氣

相），從拖車的後部提取氣體。 

當取液管向下伸入到液相裡時，可以

從拖車的前部提取液體。最普通類

型的液化氣體容器使用標準氣瓶閥

門。在垂直位置時，液體位於在閥

門入口以下，防止了液體的流出。

如果要提取液化氣體，必須把鋼瓶

底 部 提 高 ， 使 液 相 接 觸 到 閥 門 入

口。通常使用專門的倒置架來安全

地倒置鋼瓶。 

 

 

 

 

 

圖 2:     
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表 1: 一些常見的液化氣體* 

氣體名稱 蒸氣壓 @ 70°F (21.1°C) 

  

氨 114 psig (7.76 atm) 
  

二氧化碳 830 psig (56.5 atm) 
  

氯 86 psig (5.85 atm) 
  

氯化氫 613 psig (41.7 atm) 
  

硫化氫 247 psig (16.8 atm) 
  

氯甲烷 59 psig (4.01 atm) 
  

氨基甲烷 44 psig (2.99 atm) 
  

一氧化二氮 745 psig (50.7 atm) 
  

二氧化硫 34 psig (2.31 atm) 
  

六氟化硫 298 psig (20.3 atm) 
  

六氟化鎢 2.5 psig (0.17 atm) 
  

 

由於種類繁多，無法一一提及，例如液化石油氣體裡的丙烷和丁烷沒有包括 

在這裡。 

 

圖 3 圖 4 图 4 

  

     

“Y”氣瓶採用取液管“C”型結構  “Y”气瓶采用取液管“C”型结构 

 

 

  

  

  

  

 

 

吨容器有两个阀门，每个阀门 

连接一个取液管 
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如何安全的提取產品 
 

提取產品時必須在謹慎的監督下由合格操作人員使用適當的工具操作。操作人員

必須知道該產品及設備相關的危害,且完全瞭解其適用的安全規定及應急程式。  

 從液化壓縮氣體容器提取產品有兩個不 同的方法：提取蒸氣(氣體)或是提取液

體 (液化氣體)。 

 

提取氣態 

鋼瓶或任何容器內的液化壓縮氣體以液態和氣態形式存在，壓力等於特定氣體

的 蒸氣壓（具體的蒸氣壓見表 1） 。 

只要在鋼瓶內還有液體，鋼瓶的壓力就會持續保持在氣體的蒸氣壓。當鋼瓶內

的液體被全部提取之後，鋼瓶內的壓力會因為剩餘蒸氣的 使用而開始下降。 

提取蒸氣的第一步是調整鋼瓶的方位，使可以接觸產品的氣相。 

 

圖 5 

 

氣瓶末端塞子 

105/8" 半徑 

221/2" 

大約長度                                          20" 大約半徑 

 

 

                             取液管 

1/2" 大約 

長鋼瓶前端取液管構型 

22" O. D. 管 
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在氣體被提取後，溫度和壓力的平

衡被破壞，兩者都要下降。液體蒸

發並取代被移走的氣體體積，液體

蒸發時會從剩餘液體和容器中吸收

熱量。這個熱量通常可以從鋼瓶周

圍的空氣中得到補充。如果氣體提

取速度太快，使得蒸發液體所需要

的能量不能從周圍空氣中得到補充，

液相將開始冷卻。 

系統溫度的功能可使氣相與液相平

衡。當液相溫度上升時，蒸氣壓也

會上升；反過來也是如此。如果液

體無法從周圍環境補充足夠的熱量

來滿足氣體的要求，液體會冷卻。

這稱為“局部冷卻”或“自動冷

卻”。提取蒸氣致使鋼瓶冷卻到能

使鋼瓶表面、閥門和管道表面的水

汽冷凝的地步，這是普通現象。如

果表面被冷卻到水的凝固點以下，

冷凝的水蒸汽會凝固成冰。 

如果氣體提取率過大，會出現嚴重

的安全問題。局部冷卻會導致蒸氣

壓下降到鋼瓶壓力小於過程壓力的

程度。這種壓力倒置會引起過程物

質回流入鋼瓶，或“吸回”。還有

可能使鋼瓶溫度下降到足以使金屬

變脆的程度，從而可能導致鋼瓶故

障。在鋼瓶上結冰，特別是在閥門

和管道上結冰，加上因為鋼瓶壓力

下降引起的流速下降，有時候會被

誤認作閥門內有阻塞物。這會導致

用戶過度加熱閥門，可能造成排氣

口接頭和閥門襯墊處洩露，特別是，

如果閥門裝有易熔金屬減壓裝置的

話，則會從該處洩露。 

 

 

 

關於氣體提取的特別警告 

警告！注意超過溫度：應該列出有關任何促進蒸氣提取加熱的控制

方法，防止容器暴露於 125°F（52°C）以上的溫度。  

  

危險：禁止用電阻元件加熱鋁瓶。只有鋼制容器才能用電加熱。鋁

瓶被暴露於過高的溫度會被嚴重損壞。  

  

警告！有關電的要求：應該按照可適用的國家或地方的電力法規的

要求來設計用於間接加熱和易燃氣體供應系統監測的所有電力系

統。典型的電力法規要求包括儀錶的分類，和/或把熱電阻元件的

表面溫度限制在易燃氣體的自燃溫度的指定範圍內。 

  

AP 公司對於法規的立場：各種國家和/或地方法規禁止對容器直接

加熱。但是，這些法規被解釋為只適用於可直接加熱到容器上的加

熱系統。這種解釋是基於在許多法規參考書目裡引用的被禁止的加

熱方法的例子：輻射火焰、用蒸汽衝擊容器、熱水槽中的浸泡或直

接接觸容器的電阻加熱元件。 

 

不加熱而提高流速應該列為首選。如果沒有合適的方法，適當設計

和得到核准的間接加熱系統對於液化壓縮氣體容器是可以接受的。

不能使用直接加熱系統，如火焰、蒸汽衝擊、電阻元件、水槽浸

泡、輕便電爐和烤箱。 

  

不建議水槽浸泡: 因為重複或長時間暴露在熱水或沸水中會使鋼瓶

外表面退化，終危及鋼瓶的機械完整性。不建議把鋼瓶直接在水槽

中浸泡作為加熱方法。在水槽中浸泡時使用酸水或鹼水，或使用調

節鹽和其它物質導致鋼瓶故障。 
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如何改善氣體提取率？ 

 

根據鋼瓶或容器的幾何尺寸和周圍條

件，可能有必要採取一些方法來加強從

液化壓縮氣體鋼瓶內提取產品，以維持

需求的流速。對於小鋼瓶和快空了的大

鋼瓶更是如此。 

根據固有的安全考慮和系統故障的後

果，促進產品提取的方法有一定的優先

選擇。按照優先選擇和它們的相關要求

的順序，本產品安全說明書建議以下幾

個方法： 

1. 使用更大的容器：這會增加容器的

外部面積，使更多的熱量從環境中

轉移過來。 

2. 蒸發：用戶可以通過一個外部蒸發

器來提取液相，從而把液體轉變為

氣體產品。對於要求高流速的情

況，這是首選的方法。這種方法要

求使用取液管從容器中提取液相。

接著液體通過一個標準蒸發器、蛇

行管或其它的方式蒸發。這種方法

能夠提供最大的提取速度，但可能

不適用於高純度氣體。如果由於在

下游過程或操作者的錯誤引起洩露

的話，它還可能造成最高的洩露流

速。對於產品的危性，這一點必須

充分聲明。應該為任何管道提供過

壓保護，包括蒸發器回路，在這

裡，液體產品可能被堵在止回閥或

其它系統元件。 

 

 

  

3. 容器切換：這個方法使用兩個或更

多的同樣的容器或容器組，這些容

器可以被手動或自動地線上切換。

當主要容器蒸氣壓下降到能夠供給

需要的氣體流速以下時，備用容器

切換到先前主要容器的位置。這就

允許第一個容器通過吸收周圍的熱

量來重新升溫。在整個高流量要求

過程中，重複轉換順序。如果在可

接受的時間間隔內，周圍溫度條件

不足以提供充分的熱量來加熱備用

容器，這種方法就不可行了。 

 

4. 容器並聯：把許多液化壓縮氣體容

器並聯在一起，通過同時從所有容

器中提取產品，使用者就可以得到

要求的氣體流速。這種方法受益於

並聯容器和產品的更大的熱容量，

為周圍熱量轉移提供了額外的容器

表面積，因此提高了總的氣體提取

能力。但是如果周圍溫度條件不能

產生足夠的熱流或容器內的蒸氣壓

並聯就沒有作用。 

 

 
 

警告：並聯液化壓縮鋼瓶，如果沒有

遵守良好的工程實踐，防止一個鋼瓶

內物質可能會進入到其它的鋼瓶內

部，可能導致以下狀況： 

1.鋼瓶爆裂. 

2.大量的財產損失 

3.嚴重的傷害或死亡 

4.違反當地、國家或國際的運

輸、消防或職業安全法規。 

注意：對鋼瓶加熱的考慮：

任何用於加熱液化壓縮氣體

鋼瓶的裝置必須包括過壓保

護，如一個最大設定溫度為

125°F（52°C）的系統溫度控

制器（自動調溫器）。還要在

加熱器的電源裡包括一個分

離的獨立過溫切斷裝置，如

熔線。過溫切斷必須安裝在

熱源和鋼瓶之間。 

5.對流調節：可以這樣促進氣

體提取：加熱容器周圍的空

氣，提供額外熱量對流來加熱

容器和它們的內容物，以增加

產品蒸氣壓。如果容器處在一

個封閉或小房間裡，它可以提

供對容器內容物的逐漸的受控

的加熱，那麼這種方法就可以

達到好的效果。但是，對於坐

落在室外的、大房間內的、 

或高流量通風的/排氣良好的

房間內的容器來說，這個系統

不能證明是可行的。 
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6. 輻射調節：可以用熱燈（或等效

物）來為容器內物體提供輻射加

熱，提高容器壓力，增強氣體提取

能力。由於過高的溫度會損壞閥

門、接頭和減壓裝置元件，熱源不

能直接加熱容器閥門。對於在容器

周圍沒有障礙物的室內系統，這種

方法被利用得好，而且為容器內物

體提供了逐漸的加熱。對於處在室

外或擁擠區域的容器，這個系統是

不可行的。 

7. 控溫夾套：這個方法把容器裝入一

個可移動的溫度受控的夾套內。夾

套內裝有一個“閉環”，迴圈熱流

連接到一個分離的電加熱器。這種

設計把發熱元件和容器隔離開來，

同樣允許根據過程壓力要求來加熱

或冷卻容器。電加熱器的熱輸出應

該根據最大產品提取率來確定，不

能有過剩能力。這種設計廣泛用於

多容器系統。在該系統內有足夠的

空間來在容器附近放置加熱器。 

8. 電熱毯：容器可以包裹在一個活

動的毯子裡面。毯子內裝有溫度

控制器操作的加熱電阻元件。毯

子應該帶有永久附在它們的內表

面的完整的遮蓋物，以防止加熱

元件和容器的直接接觸。毯子的

輸入功率應該是有限的，根據最

大提取率要求，在溫度控制器失

控的時候限制容器的最糟糕情況

時的熱量輸入。 

 

 

 

 

 

 

 

液相提取  

如同氣相提取一樣，液相提取的第一步

是調整鋼瓶的方向，使可以接觸產品的

液相。產品的蒸氣壓把液體推出鋼瓶。

在液體被提取後，它增加了鋼瓶蒸氣空

間的體積。一些液體會蒸發，以填充額

外的空間，但通常不足以過分再冷卻鋼

瓶。  

 

有時候，產品的蒸氣壓沒有高到足以把

液體按照要求的速度推出。在這種時

候，可以使用一種稱為補充氣的方法來

對液體加壓。這提高了液體被推出鋼瓶

的速度。補充氣就是把一種惰性氣體補

充到鋼瓶的氣相空間，以提高鋼瓶的壓

力。當增添惰性氣體到鋼瓶時，永遠不

能超過鋼瓶的額定壓力。這個額定壓力

值是壓印在鋼瓶上。最大允許工作壓力

壓印在鋼瓶上的。在美國，如果壓印是

DOT 3AA480，這個鋼瓶的最大允許工作

壓力是 480 psig。在歐洲，壓印值是

FP25BAR，最大允許工作壓力是 25BAR。

而且，有些鋼瓶配有減壓裝置，在鋼瓶

內壓力低於鋼瓶額定值時，打開鋼瓶的

減壓裝置排出鋼瓶內容物。如果你不能

確定如何解釋 DOT 壓印，或者需要關於

鋼瓶補充氣的指導，請與您的供應商聯

絡。 

 

 

 

惰性氣體如何加入依賴於鋼瓶。如果鋼瓶

有雙閥，惰性氣體可以通過氣相閥門加

入。要確定惰性氣體源調整得不超過鋼瓶

的額定壓力，而且至少有一個止回閥的回

流保護。如果鋼瓶有一個閥門，當鋼瓶閥

門導向氣相時可以加入惰性氣體，接著在

閥門導向液相之前，必須斷開惰性氣體

源。同上一樣，必須小心，不能超過鋼瓶

的額定壓力。有些產品應用中使用空氣來

代替惰性氣體作為補充氣。對於某些產

品，用空氣補充氣來排出液體是被規範禁

止的。禁止用空氣來充填易燃產品。 

當補充空氣被允許而且是適當的時候，所

引入的空氣必須是潔淨的、無油的、冷卻

的、乾燥的壓縮空氣，這種壓縮空氣通過

氣相閥門進入氣相空間來提取液體。永遠

不要使用工廠通風系統作為補充空氣，因

為氣體可能回流到工廠通風系統裡。 

當操作任何液化壓縮氣體的液相時,必須十

分小心。同氣體不一樣，液體不能被壓

縮。因此，液體必須一直有膨脹的空間，

特別是當它升溫的時候。在鋼瓶內，這種

膨脹空間由蒸汽空間或頂部空間提供。 
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緊急應變系統 

T 800-523-9374 (美國大陸和波多黎各) 

T +1-610-481-7711 (其他區域)  

台灣：0800-014000 

對於其它區域涉及空氣化工產品公司產品事件的緊急應變電話號碼， 

請參見當地 SDS 上的一周七天，一天 24 小時服務電話以尋求説明。 

 

技術資訊中心 

T 800-752-1597 (美國.) 

T +1-610-481-8565 (其他區域) 

週一–週五, 8:00 a.m.–5:00 p.m. 

傳真 610-481-8690 

gastech@airproducts.com 

 

如需更多資訊，請聯繫：  

總部 

Air Products and Chemicals, Inc.  

1940 Air Products Blvd.  

Allentown, PA 18106-5500 

T: 610-481-4911 

 

臺灣公司聯繫方式 

http://www.airproducts.com.tw/customer-support/customer-support-overview.aspx 

此前已經介紹了對於液化壓縮氣體的

罐裝限度/灌裝密度。設定這些限度

為防止在正常的儲存和使用溫度下鋼

瓶被液體充滿。如果容器或系統被液

體充滿，任何溫度增長都會導致液體

試圖在沒有空間的情況下膨脹。液體

的不可壓縮性會導致流體靜力學壓力

的迅速增長。這些壓力可以非常迅速

地積累，很快導致設備的過壓。當它

的額定壓力被超過時，系統就發生了

過壓。這會導致系統的破裂。把液化

氣體作為液體使用的系統應該有減壓

裝置的充分保護，特別是在有可能累

積液體的閥門之間或在可以隔離的其

它元件內。 

 

 

需要考慮的重要事項 

1. 禁止允許液化氣體容器的任

何部分暴露在大於 125°F (51°C)

的溫度中。 

2. 禁止在沒有製造商的書面同

意的情況下灌裝任何鋼瓶。 

3. 禁止用電阻加熱器加熱鋁

瓶。  

4. 總是查閱安全資料表來得到

準確的化學性質。 

 

提高提取率的設備系統製造

商  

參考 Thomas 登記簿來確定鋼瓶加熱

系統或蒸 發器的經銷商的位置。或

者同 Air Products 氣體和設備技術

資料中心聯繫，電話是+1 (800) 

752-1597。 


